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Invia® Motion™
Unterdruck-Wundtherapie System

VERTRAUEN IN DIE WUNDTHERAPIE -
INDIVIDUELL, KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK
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Die Vorteile eines Einwegprodukts

— Das Gerat muss nach Gebrauch
nicht gereinigt und sterilisiert
werden

— Kein Risiko einer Kreuzkontamina-
tion wie bei Mehrwegprodukten

— Kompaktes Design sorgt fur
Komfort und Mobilitat

Die Leistung einer Mehrwegpumpe

— Intelligente Druckkontrolle von der
Pumpe bis zum Wundbereich'

— Die dynamische Entfernung von
Exsudat tragt dazu bei, Blockaden
vom Wundbereich zur Pumpe zu
vermeiden

— Behaélter-System flr wirksames
Exsudatmanagement
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~~~~~ Precious life — Progressive care



Invia Motion unterstiitzt Arzte mit einer effizienten Lésung fiir die Behandlung
mit Unterdruck-Wundtherapie in allen Bereichen der Patientenversorgung.

Invia Motion bietet die Vorteile einer persdnlichen Einwegpumpe mit klinischer
Flexibilitat durch eine Auswahl an Druckeinstellungen und Therapiemodi sowie
Kompatibilitat mit Schaumstoff- und Gazeverb&nden. Invia Motion eignet sich zur
Anwendung in allen Bereichen der Patientenversorgung und macht die Notwendigkeit
der Wiederaufbereitung, Reinigung und Wartung von Geraten zwischen Patienten
Uberflissig. Das kompakte Design und die leise Bedienung helfen Patienten, ihrem
Alltag wahrend der gesamten Therapiedauer ungestdrt nachzugehen.

Doppellumiger
Schlauch zur
Wunde

Invia Motion bietet Vertrauen in die Wundtherapie. Mit einem doppellumigen Schlauch FitPad
von der Pumpe zur Wunde kontrolliert die Pumpe aktiv den eingestellten Druck im
Wundbereich. Zusétzlich kbnnen kleine Blockaden im Schlauch mithilfe der Pumpe
beseitigt werden. Arzte sowie Patienten kénnen beruhigt sein, da sie bei nicht beseitigten
Blockaden eine Warnung sehen und héren.

Quick-
Connector

Die Quick-Connector Schnittstelle sorgt fur einfache und sichere Befestigung? des
Drainageschlauchs mit dem Behélterschlauch.

Wichtige Merkmale auf einen Blick
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— Ein einziges NPWT System fur alle Wundtypen

- Erméglicht die Unterdruck-Wundtherapie im Krankenhaus, bei der Uberleitung
und zu Hause

- Uberschaubare Benutzerschnittstelle unterstiitzt durch 4 Knépfe und eine
digitale Anzeige

— Diskrete Tragevorrichtung, Batterielaufzeit von 10 Stunden und kompaktes
Design fur Komfort und Mobilitat

— Voreingestellte Druckeinstellungen von —40 bis =175 mmHg
(Standardeinstellung -125 mmHg)

— Leichte und sichere Schlauchbefestigung mit dem Quick-Connector

— Auswahl von Therapiedauer je nach klinischen Anforderungen
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Technische Daten

Akkulaufzeit Modi: Konstant und intermittierend
II:J > 10 Stunden Schlauche: Doppellumiger Schlauch
Behalter:  150-ml-Behélter/Schlauch-Set

Mittelvakuum
/L — 40 mmHg bis -175 mmHg
—

vacuum

Niedriger Durchfluss 350 g
>>> 1 1/min. A Hx B
ow ohne Behalter 3,90 x

2-Jahre Garantie

2 mm
x 2,05 Zoll
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Mehr Giber das NPWT Portfolio von Medela erfahren Sie unter www.medelahealthcare.com

' Leistungsdaten bei der Medela AG verfligbar \
2 Daten der Usability Validation sind bei der lhr Ansprechpartner vor Ort:
Medela AG verflgbar

Medical Vacuum Technology for
Healthcare Professionals

Fiir weitere Informationen kontaktieren
Sie uns oder lhren zustandigen Medela \ )
Gebietsleiter.

Medela, Invia und Invia FitPad sind Handelsmarken der Medela Holding AG, Schweiz.
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